EUROSWIM 75
HYDRAULISCHE DATEN

Die Leistungskurven basieren auf den Werten der kinematischen Viskositdt = 1 mm?/s und Dichte 1000 Kg/m®. Kurventoleranz gemaB ISO 9906.

Temperaturbereich der Flussigkeit: von 0 °C bis +60 °C

Max. Umgebungstemperatur: +50 °C
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ANZAHL DER BRUTTO
MODELL alelclo|elr|aln|nln| i |L|onalow Tepg | VERPACKUNGSMaBE VOLU';"EN GEWICHT
paETE | WA LB H m Kg
EUROSWIM 75 M | 552|242 | 245|257 | 265|220 | 150 | 351 |222|314| 11 | 6,5 |G2”[G2”| 8 600 | 360 | 400 | 0,09 | 121
EUROSWIM 75 T | 552|242 | 245|257 | 265 (220|150 | 351 |222|314| 11 | 6,5 |G2”[G2”| 8 600 | 360 | 400 | 0,09 | 12,1
ELEKTRISCHE DATEN GERAUSCH HYDRAULISCHE DATEN
PGEL | Q
MODELL SPANNUNG P1 P2 In | KONDENSATOR | MAX [m3m| O | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21
MAX I/min
50 Hz W o |kw|PS| A WF | Ve | @ 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350
EUROSWIM 75 M 1x220-240V ~ 1000 | 05 (075 5 20 | 450 | 56 ) 138 | 135 | 131 | 124 | 111 | 75 | 5
(m)
EUROSWIM 75 T 3x230-400V ~ 950 | 05(075] 35/2 | - - 56 138 | 135 | 131 | 124 | 111 | 75 | 5

DAB PUMPS behélt es sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung Anderungen anzubringen.
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WATER*TECHNOLOGY



