EUROSWIM
HOHE ZUVERLASSIGKEIT

KREISELPUMPEN

Selbstansaugende Hochleistungskreiselpumpen mit integriertem Vorfilter. Vollkommen wasserdichter Motor.
Extrem leise und sehr zuverldssig, entwickelt fiir die Zirkulation und Filtration von Wasser in hauslichen und
offentlichen Schwimmbadern.

Effizienz
Hohe Leistung
mit geringem

Energieverbrauch.

i

Gerduscharm

Leiser Lauf
60 db(A).

* GEEIGNET FUR O
SALZWASSER (4%) 42 m’/n

Zuverldssigkeit
Korrosionsbestandige
Materialien fiir eine
lange Lebensdauer auch

bei extremen Bedingungen EUROPRO

(+60°C Umgebungstemperatur).

Ausfiihrung mit zwei Drehkndpfen
als SchlieBsystem.

i ZERTIFIZIERUNGEN
'EUROSWIM 100 | 16m*%h |

'EUROSWIM 150 | 23 m%h E :

' EUROSWIM 200 & 30 m¥h

' EUROSWIM 300 : 38m%h




DESIGN

Die innovative Ldsung
kombiniert  Asthetik mit
robusten Materialien, die
bestdndig sind  gegen
Korrosion und Oxidation.

KLEMMENKASTEN

Einfacher und schneller Kabelanschluss.
Der Anschlusskasten ist zum Motor hin
vollig geschlossen, so kénnen keine
Fremdkorper an den Motor gelangen.

MOTOR

Alle metallischen Komponenten haben eine
Oberflachenbehandlung  erhalten,  damit
sind sie geeignet flr Arbeiten bei hohen

GROBER VORFILTER Temperaturen (bis 50 °C).
Mit  Offnungen um das entstehende
Er hat ein Fassungsvermdgen von bis Kondenswasser abzuleiten.

zu 6 Liter. Die Abdeckung kann ohne
Werkzeug entfernt werden, so ist der
Filter leicht zu entnehmen und zu
reinigen.

ANTI-VIBRATIONSFUBE

Die  StandftiBe mit integrierten
GummifiiBen garantieren hohe
Stabilitdt und die Reduzierung von
Vibrationen.

T
i HYDRAULISCHE KOMPONENTEN
Alle Komponenten  die in Kontakt mit der
SCHNELLE UND EINFACHE VERBINDUNG Fliissigkeit kommen sind aus Polypropylen
oder  Noryl mit  Glasfaseranteilen.
Eingang und Ausgang mit 2" Innengewinde. Hochleistungslaufrad mit spezieller Bauform
Optional auf Anfrage: spezielle Adapter DN 50/63 mm. zur  Abdeckung und zum Schutz der

Motorwelle gegen Korrosion (der Motor ist
vollig isoliert).




